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WINDI 5

1 PRODUTO

Elemento de cofragem perdida em polipropileno (PP) reciclado, parte do Sistema
Cupolex.

2 FINALIDADE

Execucdo de pavimentos térreos ou enchimentos formando uma caixa-de-ar ventilada
com reduzido consumo de betdo.

35 VANTAGENS

Execucdo de pavimentos ventilados através de um processo célere e adaptavel a
qualguer geometria que permite a eliminacdo do gas cancerigeno Radon, eliminar
humidades ascendentes e melhorar o comportamento térmico com recursos a menos
betdo, aco e outros recursos naturais. Execucdo de enchimentos ventilados e leves.

4 CARACTERISTICAS

O Windi 5 destina-se a execucdo de pavimentos de altura total igual ou superior a 0.15 m.
Na tabela seguinte encontram-se os principais parametros:

Largura Largura Altura Altura do Unidades ®1 ®2
Total Util Total Vazio por m?
cm cm cm cm - mm mm
- 56.0 5.0 3.0 319 30 -

O o W oz W o O
Li entre eixos 56 —»‘

@ﬁwﬁwﬁ@ ‘
D © @ ¢
D €

DD M A -+

L— entre eixos 56 —>|

ee 56

Consumo de Betdo: 0.008 m3/m?2
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5 MONTAGEM

A montagem de um piso Cupolex Windi faz-se de forma simples e com reduzidos
encargos de mao-de-obra, a montagem faz-se da esquerda para a direita e de cima para
baixo considerando a seta gravada no molde para cima, certificando-se do encaixe dos
pés.
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6 FORNECIMENTO

Os modulos Cupolex Windi sdo fornecidos em paletes envoltas em pelicula de celofane.
Os valores expressos na seguinte tabela devem ser entendidos como indicativos.

Dimens&o da palete Numero de pecas Quantidade por palete Peso por palete

cm uni. m? kg

120x120%x220 432 135 466

7 UTILIZACAO

Manusear com precaucdo utilizando luvas de seguranca, e evitando impactos. Consulte
instrucdes especificas para utilizacdo sob temperaturas inferiores a O° ou superiores a 35°.
Em caso de inutilizacdo os mdédulos Cupolex Windi s&o totalmente reciclaveis.

8 CAPACIDADE

A capacidade resistente do sistema Cupolex a seco foi testada de forma a garantir a
circulacdo de pessoas, equipamentos e materiais durante a sua montagem. Os valores dos
testes realizados incluem cargas sobre a cuspide e lateralmente garantindo em qualquer
situacdo a resisténcia necessaria a uma carga de 150kg. Para mais informacdes sobre os
ensaios realizados consulte-nos.

9 DIMENSIONAMENTO

O quadro seguinte mostra os valores recomendados para situacdes correntes de
utilizacdo das ldminas de compressao e armaduras. Os valores indicados reportam-se a
cargas uniformemente distribuidas, betdo da classe C25/30, coeficiente de Winkler
kw=0.02 N/mm?3 e 10 cm de betdo de limpeza sobre camada de terreno compactada.

Carga Permanente Sobrecarga Espessura da lamina Armadura minima
Ocupagéao
kg/m? kg/m? mm
Estacionamento 100 300 40 #06//0.25
Habitacdo 400 200 50 #06//0.20
Escritorios 200 300 50 #96//0.20
Industria 300 1200 60 #98//0.20
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