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FERCABLOCO FB65/40

1  PRODUTO

Elemento de cofragem perdida em betdo leve, incorporando argila expandida na sua
composicao, parte do Sistema FercaBloco.

2 FINALIDADE

Aligeiramento de lajes de betdo armado pela introducdo de vazios no seu interior
reduzindo o consumo de bet&o.

3 VANTAGENS

Execucdo de lajes de betdo armado reticulares, bidirecionais ou unidirecionais, com
reduzido consumo de betdo e peso proprio através da criacdo de uma seccdo resistente
em “T” composta pelas nervuras e pela ldamina de compressdo. O sistema FercaBloco
permite a resolucdo de vdos de maiores dimensdes com reduzidos consumos dos
recursos naturais.

4 CARACTERISTICAS

O FercaBloco FB65/40 destina-se a execucdo de lajes com altura total igual ou superior
a 0.50m. Na tabela seguinte encontram-se 0s principais parametros:

Volume Volume Peso Peso
Ib cb hb Iésrggsesil#taeggr Efepgzsgltae?igr Bloco Conjunto Bloco Conjunto
e P (1 uni) (3 uni) A uni) Guni)
cm cm cm cm cm m3 m3 kg kg
65.0 | 21.60 | 40.0 1.8 1.8 0.0547 0.1641 28 84
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Nota: As dimensdes indicadas tém uma tolerancia de +/- 5 mm
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5 MONTAGEM

A montagem do bloco FercaBloco faz-se de forma simples diretamente sobre o estrado
da cofragem, devendo-se assegurar que as faces abertas se encontram para o interior do
conjunto e certificando-se que n&o € possivel o seu preenchimento com betdo.

6 FORNECIMENTO

As unidades Fercabloco sdo fornecidas em paletes envoltas em pelicula de celofane. Os
valores expressos na seguinte tabela devem ser entendidos como indicativos.

Quantidade por palete Peso total por palete N.2 de paletes por camido Quantidade por carga

uni. kg uni. uni.
20 560 40 800

Nota: Quantidade por carga refere-se a um carro com 13.60 m

7 UTILIZACAO

Manusear com precaucao utilizando luvas de seguranca, e evitando impactos.

8 CARACTERISTICA DA LAJE

A capacidade resistente dos blocos FercaBloco € determinada através de ensaios de
Puncoamento-Flexdo conforme determinacdo da especificacdo LNEC E444. Para mais
informacdes sobre os ensaios realizados consulte-nos.

A Ferca ndo assume a responsabilidade por erros do presente documento e reserva-se o direito de o alterar sem pré-aviso
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